Haapatie 2-4 ikkunoiden kunnostus ja huoltotyot
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Yhtiossa on MSK-ikkunat. Sisdpuitteessa on 2-kerroksinen elementtilasi ja ulkopuitteessa tasolasi. Ikkunat

huollettiin ja saapinnat maalattiin.

Huoltoty6t ja maalaus tehtiin suojien takana marraskuun ja helmikuun valisena aikana. Suojaus mahdol-

listaa kuivuuden ja sopivan lampdtilan koko tyon ajaksi myods talvella.

Yhtiossa on lahes 600 ikkunaa.

Tyo sisalsi:

Lahojen kohtien korjauksen. Vain muutama lahopaikkaus tehtiin,

Uudet silikoni-O-tiivisteet sisdpuitteeseen ja ulkopuitteeseen. Loppuun kuluneet tiivisteet vaih-
dettiin silikoni-O-tiivisteeseen. Hyvdlaatuinen tiiviste tiivistdd hyvin ja kestdé pitkddn.

Sadpintojen ja alakarmin maalauksen ikkunapokien valista. Hyvdkuntoinen ja huollettu maali-
pinta pidentdén ikkunan kdyttoikdd

Aukipitolaitteen uusiminen osittain. Osalle osakkaista vaihdettiin Mori:n aukipitolaiteet

Lasit kiinnitettiin uudelleen puitteeseen. Ikkunoiden ”“helind” loppuu, séénkestévyys paranee ja

ikkunat toimivat paremmin.

Puitteiden kaynnit saddettiin ja karmeihin asennettiin puiteliu’ut, lukot ja pitkdasulkimet huol-
lettiin. /kkunat toimivat paremmin ja kestdvyys ja kdyttémukavuus paranivat

Lasituslistat uusittiin. Yhtiossd oli useissa ikkunoissa vaurioita lasituslistoissa. Lasituslistat vaih-
dettiin uusiin.



