Yhtiossa on kaksi puitteiset MSE-ikkunat. Taloyhtitssa on tehty Selik Oy:n toimesta kuntokartoitus ikku-

noille. Kuntokartoituksen avulla kartoitettiin ikkunoille ja oville tarvittavat ty6vaiheet.

Urakassa kaytiin lapi kiinteiston kaikki ikkunat. Ikkunat tiivistettiin, kdynnit tarkastettiin ja lukot huollettiin.

Tuuletusikkunoiden kytkennat parannettiin. Loytyneet poikkeamat kirjattiin ikkunakohtaisiin tyékortteihin

ja poikkeamista tehtiin lista tilaajalle myohempia toimenpiteita varten. Ikkunoiden sulkijoiden vastakap-

paleet vaihdettiin metallisiksi.

Tyo sisalsi:

Uudet silikoni-O-tiivisteet sisdpuitteeseen ja ulkopuitteeseen. Loppuun kuluneet tiivisteet vaih-
dettiin silikoni-O-tiivisteeseen. Hyvdlaatuinen tiiviste tiivistdd hyvin ja kestdd pitkédn.
Aukipitolaitteet korjattiin. Tuuletusikkunoiden kytkenndt olivat kuluneet. Kytkenndit parannettiin
kestévimmiksi.

Lasit kiinnitettiin uudelleen puitteeseen. /kkunoiden “helind” loppuu, séénkestévyys paranee ja
ikkunat toimivat paremmin.

Puitteiden kaynnit saddettiin ja karmeihin asennettiin puiteliu’ut, lukot ja pitkdasulkimet huol-
lettiin. /kkunat toimivat paremmin ja kestdvyys ja kdyttémukavuus paranivat

Lasituslistoja vaihdettiin. Muutamat lasituslistat olivat rikkoontuneet. Listat uusittiin tarpeen
mukaan.

Ikkunoiden lukkojen vastakappaleet vaihdettiin. /kkunoiden lukkojen vastakappaleet olivat
muovia ja vastaavia ei ollut saatavilla. Kaikki vastakappaleet vaihdettiin metallisiksi
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